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ELIXO 500 ELIXO 1300 ELIXO OPTIMO 300

Κωδικός 75-00-003453 75-00-003458 75-00-003451

Τροφοδοσία παροχής δικτύου (V-Hz) 230-50 230-50 230-50

Τροφοδοσία μηχανισμού (V AC) 230 230 ---

Ισχύς (W) 290 260 45-600

Ταχύτητα της πόρτας (m/min) 8,5 m/min 10 m/min 15 cm/s

Μέγ. βάρος της πόρτας (kg) 500 1300 300

Μεγ. ροπή (Nm) 20 110 ---

Αριθμός κύκλων / ημέρα 100 100 20

Ανίχνευση εμποδίου Σύμπλεξη με τριβή Ηλεκτρονικός περιοριστής ροπής ---

Μονάδα ελέγχου Ενσωματωμένη με μικροδιακόπτες Ενσωματωμένη με μικροδιακόπτες ---

Θερμοκρασία λειτουργίας από -15οC έως +60οC από -20οC έως +60οC από -20οC έως +60οC

Δείκτης προστασίας IP24 IP44 IP44

Μεγ. αριθμός τηλεχειριστηρίων 36 36 ---

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΥ
ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

61-12-000030 Νο1, 170x170x115 χιλ.

61-12-000031 Νο2, 205x150x125 χιλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΑΟΥΛΑ ΜΕ ΒΙΔΑ

61-12-000060 Φ60

61-12-000080 Φ80

61-12-000100 Φ100

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΑΟΥΛΑ τ. ΙΤΑΛΙΑΣ

61-12-100060 Φ60

61-12-100080 Φ80

61-12-100100 Φ100

61-12-100120 Φ120

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΡΑΟΥΛΑ ΒΙΔΩΤΑ 

1 ΡΟΥΛΜΑΝ ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑ

61-12-000016 Φ60

61-12-000017 Φ70

61-12-000018 Φ80

61-12-000019 Φ100

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΣ

ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

61-12-000028 Νο1,  70/100x115 χιλ.

61-12-000029 Νο2, 100/170x115 χιλ.

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

61-12-000020 Φ25x38

61-12-000021 Φ30x38

61-12-000022 Φ40x60

ΜΟΤΕΡ SOMFY ΓΙΑ ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ ΣΥΡΩΜΕΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ELIXO

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ IXENGO

IXENGO S 230 (75-00-003457)

Σετ 2 μοτέρ, 2 τηλεχειριστήρια, κεραία, κέντρο ελέγχου.

Κατάλληλος για ανοιγόμενη αυλόπορτα 2 φύλλων, βάρους

φύλλου 200kgr, με μέγιστο πλάτος φύλλου 1,8μ.

IXENGO L 230 (75-00-003459)

Σετ 2 μοτέρ, 2 τηλεχειριστήρια, κεραία, κέντρο ελέγχου.

Κατάλληλος για ανοιγόμενη αυλόπορτα 2 φύλλων, βάρους

φύλλου 450kgr, με μέγιστο πλάτος φύλλου 4,0μ.

Ευκολία!
Διαθέτουν λειτουργία αυτόματου κλεισίματος

και μερικού ανοίγματος για πεζούς, δίκυκλα.

Ελεγχος της πόρτας από απόσταση και δυνα-

τότητα σύνδεσης περιφερειακού φωτισμού, με

χρήση από το τηλεχειριστήριο.

Ασφάλεια!
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η αυλόπορ-

τα μπορεί να ανοίξει χειροκίνητα.

Αξιοπιστία!
Γρήγορο και ομαλό άνοιγμα έως 12m/min,

ώστε να προστατεύεται η κατασκευή της αυλό-

πορτας. 

3 χρόνια εγγύηση για τους μηχανισμούς.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
KEYTIS RTS-2
(75-00-004123)

ΡΑΓΑ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ
ΚΑΤΩ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΘΟΡΥΒΗ

(75-00-003455)

ΦΑΡΟΣ 15W, 230V
(75-00-003460)

ΡΑΓΑ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ
ΑΝΩ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΘΟΡΥΒΗ

(75-00-003454)

ΡΑΓΑ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ
ΚΟΛΛΗΤΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

(75-00-003456)

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ
ΟΔΗΓΟΥΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

ΜΟΝΗ (χωρίς οδηγούς)
(61-12-000023)

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ
ΟΔΗΓΟΥΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

ΔΙΠΛΗ (χωρίς οδηγούς)
(61-12-000024)

ΒΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΟΔΗΓΩΝ ΚΟΜΠΛΕ

ΑΝΟΙΧΤΗ
(61-12-000026)

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ
ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ ΕΩΣ 12Μ

(75-00-004887)

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΣΕΤ
2ΤΜΧ ΕΩΣ 10Μ
(75-00-004888)

ΣΟΥΣΤΑ ΘΥΡΩΝ ΑΣΗΜΙ
(60 ΚΙΛΩΝ)

(77-09-000023)

ΒΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΚΟΜΠΛΕ ΚΛΕΙΣΤΗ

(61-12-000027)

ΛΑΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
(61-12-000025)


